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CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatii curente strazi asfaltate din orasul Murfatlar

CODUL CPV: 45233142-6 — Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)



Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea §i prezentarea ofertei
si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza oferta de catre fiecare dintre
ofertanti. Toate cerintele sunt minimale si obligatorii. Daca caracteristicile minime obligatorii nu
sunt indeplinite de oferta, aceasta se descalifica.

Date privind Achizitorul:

Denumire oficiala: ORASUL MURFATLAR

Adresa: Calea Dobrogei, nr.1, orag Murfatlar, jud. Constanta

Localitate: ORAS MURFATLAR Cod postal | Tara: ROMANIA
905100

Punctul de contact: Telefon: 0241/234350

Calea Dobrogei, nr.1, oras Murfatlar, jud. Constanta Fax: 0241/234516

E-mail: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro

Adresa de internet: www.primariamurfatlar.ro
- orice operator economic poate obtine documentatia de atribuire, prin accesul direct,
nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice

1. INTRODUCERE

Avand in vedere starea actuala a carosabilului si a degradarilor evolutive datorate solicitérilor
dinamice si mai ales a factorilor climaterici, este necesara executarea lucrarilor de intretinere
specifice tipului de imbracaminte a strazii, in regim de urgentd, imediat ce starea vremii o permite,
in vederea aducerii strazilor la o stare normala de exploatare, care sd asigure siguranta si confortul
circulatiei. Uzura si degradarea imbracamintilor strazilor se produce sub actiunea a numerosi
factori:

1. Factori specifici strazilor:
- desfacerea si refacerea imbracamintilor din cauza instalatiilor edilitare subterane, desele franari,
opriri si porniri ale autovehiculelor, numeroasele puncte de stationare ale autovehiculelor, proasta
scurgere a apelor de suprafatd pe strazile necanalizate, modul defectuos de curatire al zapezii si
ghetii de pe imbracaminti, capacele caminelor diverselor instalatii subterane care creeaza, in
irnbracaminte zone slabe.
2. Circulatia:
- strazile care se vor repara au o vechime considerabild si constructia lor nu mai corespunde
traficului si conditiilor actuale, care duc la o degradare timpurie a Imbracamintilor, deoarece felul
si intensitatea actuald a traficului este mult mai mare decat cea care s-a luat in calcul la data
proiectarii si construirii strazilor, cele mai multe drumuri au fundatii ce nu preiau cu eficienta
sarcinile produse de traficul intens.
3. Factori geografici:
- agentii atmosferici: apa, vantul, insolatia, variatiile de temperaturd si umiditate, precum si
conditiile geotehnice au o actiune directd asupra imbracamintilor, iar in combinatie cu actiunea
circulatiei, influenta lor distrugatoare capatd o importantd si mai mare. Sub actiunea circulatiei,
imbracamintile se uzeaza continuu. Aceastd uzurad a materialelor, care este uzurd morala este
inevitabila si nu poate fi evitatd decat prin inlocuirea materialelor uzate, cand uzura este inaintata.
Degradarile provocate de 1inghet-dezghet sunt defectiuni ale complexului rutier datorate
fenomenului de umflare neregulata, datoritd acumularii apei in zona de Inghet si transformarea
acesteia 1n lentile sau fibre de gheata, precum si diminudrii capacitatii portante a patului drumului
datorita sporirii locale a umiditatii in timpul dezghetului. Degradlrile pot afecta fie toate straturile
sistemului rutier, fie numai straturile superioare si, in special, cele de uzurd. Toti factorii
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mentionati mai sus fac ca Imbracamintile strazilor sd se degradeze mai usor si mai repede decat
cele de pe drumurile extraurbane.

2. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL SI IMPUNERILE CE REZULTA DIN
APLICAREA ACESTUIA

Mixtura asfaltica utilizata la executia lucrarilor de reparatii a imbracamintilor asfaltice straturilor
va indeplini conditiile de calitate din normativul indicativ AND 605/2016 fiind stabilita in functie
de clasa tehnica a drumurilor si zona climatica.

3. MODALITATEA DE ACHIZITIE
Achizitie directa, In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Preturile care se compara in scopul intocmirii
clasamentului sunt preturile ofertate, exclusiv TVA, exprimate in lei. Preturile sunt ferme si nu pot
fi modificate. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita
reofertarea.
Alegerea si justificarea criteriului de atribuire si, dupa caz, a factorilor de evaluare utilizati

In conformitate cu prevederile art. 187 din Legea nr. 98/2016, firi a aduce atingere
dispozitiilor legale sau administrative privind pretul anumitor produse ori remunerarea anumitor
servicii, autoritatea contractantd atribuie contractul de achizitie publica/acordul-cadru ofertantului
care a depus oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. Pentru determinarea ofertei
celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica
unul dintre urmatoarele criterii de atribuire:

a) pretul cel mai scazut;

b) costul cel mai scazut;

c¢) cel mai bun raport calitate-pret;

d) cel mai bun raport calitate-cost.

Avand in vedere dispozitiile legale invocate, specificul achizitiei si complexitatea contractului
ce urmeazd a fi atribuit, pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
economic autoritatea contractanta va utiliza criteriul de atribuire pretul cel mai scazut;

Am decis alegerea criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scazut’” din urmatoarele
considerente:

a) modul de organizare si coerenta echipei propuse are impact in modul de executie a lucrarilor;
b) prin caietul de sarcini au fost stabilite specificatiile tehnice prin care executie lucrarilor se poate
realiza in conditii optime iar acum prin folosirea acestui criteriu se doreste doar punctarea pretului.

Lucrarile ce urmeaza a fi achizitionate sunt de o complexitate redusa deoarece acestea nu
presupun:

- un grad ridicat de particularizare si adaptare a activitatilor la specificul obiectului contractului,
respectiv la necesitatile autoritatii/entitatii contractante

- combinarea cunostintelor si expertizei aferente mai multor domenii de activitate.

- solutionarea unei/unor probleme dificile aferente procesului de planificare/implementare a
proiectului/contractului.

4. LUCRARI EXECUTATE:

Lucrarile de reparatii curente se vor efectua pe urmatoarele strazi din orasul Murfatlar:

- parcarea din zona blocurilor BAS, BA6 (Calea Bucuresti), BA4 (Calea Dobrogei); - aprox. 2.500
mp;

- Aleea Margaritarelor - aprox. 600 mp;

- Aleea Trandafirilor - aprox. 200 mp;

- str. Gral Vasile Milea - aprox. 200 mp;

- str. Mircea Eliade - aprox. 120 mp;

- str. Mihai Eminescu - aprox. 100 mp;



- str. Mihail Kogalniceanu - aprox.100 mp;
- str. Nichita Stinescu - aprox. 200 mp

- lucrari de reparatii mixturi asfaltice prin decopertare zone deteriorate si refacerea lor;
- preluare denivelari cu mixturi asfaltice

- asternere covor asfaltic, plus emulsie pe toata suprafata strazii.

- Plombarea gropilor cu mixtura asfaltica pe strazi si trotuare din orasul Murfatlar.

Suma maxima disponibild pentru realizarea achizitiei este de 390.000 lei fara TVA.

Cantitatile de lucrari pot fi suplimentate, prin act aditional incheiat prin intelegerea partilor, cu
conditia alocdrii sumelor necesare in buget ai a respectarii pragurilor valorice prevazute la art. 7
alin. (5) din Legea 98/2016.

Fiecare ofertant va cuprinde in oferta sa toate costurile necesare aratate mai sus (material,
manopera, transport, utilaj) si toate lucrarile pentru realizarea lucrarilor conexe (frezare, curatare)

5. BENEFICIAR: Orasul Murfatlar

6. SURSA DE FINANTARE
Contractul este finantat din bugetul local.
Valoarea estimata: achizitia are o valoare estimata de 390.000 lei fara TVA

7. ALEGEREA SI JUSTIFICAREA CRITERIILOR DE CALIFICARE PRIVIND
CAPACITATEA

In conformitate cu prevederile art. 113 alin. (11) din Legea nr. 98/2016, daci autoritatea
contractantd decide sa solicite criterii de calificare si selectie, aceasta poate solicita doar cerinte
privind:
a) motive de excludere;
b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
c) experienta similara.

a) Motive de excludere a ofertantului

Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in
situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

In conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, autoritatea
contractantd solicitd operatorilor economici sa prezinte documente relevante care sd dovedeasca
forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenentd din punct de vedere profesional, in
conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.

In sensul prevederilor de mai sus, operatorul economic participant la procedura de achizitie
trebuie s dovedeascd o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa
reiasd ca este legal constituit, cd nu se afla In niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum
si faptul cd are capacitatea profesionald de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In
acest sens, obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul
constatator. Totodata, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la
data prezentarii.

Aceste documente sunt:

- certificatul constatator emis de cdtre Oficiul National al Registrului Comertului, din care
sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului;

- documente echivalente emise in tara de rezidenta, in cazul ofertantilor straini.

c¢) Experienta similara



1. Ofertantii vor face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similard prin
prezentarea unei liste a lucrarilor similare, realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult
ultimii 5 ani, In valoare cumulata de cel putin 350.000 lei fara TVA, in conformitate cu prevederile
art. 179 lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati.

Prin lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare
ori superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitdtii se intelege: lucrari de
constructie si/sau modernizare si/sau reparatii capitale si/sau reabilitare si/sau ranforsare si/sau
consolidare, aferente unor drumuri publice sau private.

La solicitarea autoritdtii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar Intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative care
probeaza indeplinirea cerintei; documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta
privind experienta similard sunt urmatoarele: certificate de buna executie, respectiv
procese-verbale de receptie finald, procese-verbale la terminarea lucrarilor, procese-verbale pentru
parte/obiect(e) de lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional sau orice alte documente
emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta in calitate de beneficiar, care sd contind
cel putin urmatoarele informatii: parti contractante, obiectul contractului, valoarea real executata,
perioada de executie.

Note:

1) In situatia in care lucrarile care probeaza indeplinirea cerintei privind experienta similara
au fost executate in asociere sau ca subcontractant, certificatele de buna executie vor fi emise sau
contrasemnate de autoritateacontractanta, in calitate de beneficiar al investitiei.

2) Sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, certificatele de buna executie vor
avea numar de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc
documentele de forta probanta.

3) Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai
multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar
in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt lucrarile de natura a
indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.

Justificare

Prin stabilirea conditiilor privind experienta similara la nivelul mentionat, autoritatea
contractantd a avut in vedere demonstrarea de citre ofertanti a capacitatii acestora de a indeplini in
bune conditii contracte de natura celui ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire, aspect care
va asigura in perspectiva autoritatea contractanta cu privire la faptul ca ofertantii in cauza sunt in
masurd sa ducd la bun sfarsit contractul de achizitie publica asumat. Astfel, nivelul de 350.000 lei
fara TVA pentru experienta similara va asigura autoritatea contractanta de faptul ca vor participa la
procedura de atribuire (in nume propriu, 1n asociere sau sustinuti de terti) acei operatori economici
care au in portofoliu dacad nu toate, cel putin o parte considerabild dintre tipurile de lucrari ce fac
obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. In acest fel, autoritatea contractanti are garantia ca
atribuirea contractului se va realiza in favoarea unui operator economic ce dispune de capacitatile
manageriale si tehnice de a finaliza proiectul investitional

Solicitarea prezentdrii dovezii ca ofertantul a executat lucrari similare ori superioare celor
supuse procedurii de achizitie publica, se impune intrucat indeplinirea aceste cerinte de catre
operatorul economic atesta faptul ca acesta are experienta in executarea unor asftfel de lucrari,
astfel,sunt respectate prevederile art.179 lit.a) si b) din Legea 98/2016.
Cerintele s-au stabilit tinand cont de necesitatea ca operatorul economic sa mai fi realizat in trecut
lucrari celor solicitate prin prezenta achizitie, adica o experienta similara ori superioara care sa
asigure Autoritatea Contractanta ca Antreprenorul va putea duce la bun sfarsit contractul de
executie.

Aceste solicitari au ca temei si faptul ca prin impunerea lor, autoritatea contractanta umareste
diminuarea aparitiei oricarui risc de neindeplinire sau de indeplinire defectuoasa a contractului de
achizilie publica ce urmeaza a fi atribuit.



Mai mult decat atat neprezentarea de catre ofertanti a unor contracte de experienta similara ori
superioara prin care sa demonstreze ca au executat lucrari de aceeasi anvergura, creste riscul de
nerealizare a contractului in timpul stabilit si la parametri tehnici impusi prin documentatia tehnica.

Autoritatea contractanta considera ca un operator economic care nu a executat lucrari in
domeniul infrastructurii de drumuri publice sau private sau al unei infrastructuri similare din punct
de vedere al complexitatii si /sau utilitatii, prin care se inteleg lucrari de constructie si/sau
modernizare si/sau reparatii capitale si/sau reabilitare si/sau ranforsare si/sau consolidare, aferente
unor drumuri publice sau private, nu poate indeplini contractul, deoarece metodologia de lucru nu
se poate aplica altor constructii decat cele care fac obiectul contractului.

Operatorii economici depun oferta impreuna cu urmatoarele documente:

- Scrisoare de inaintare - formular 1
- Declaratie privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din legea 98/2016) - formularul 2
- Formular de oferta - formularul 3

Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului de oferta.

Lipsa formularului de ofertd reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in
contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub
efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligtiilor contractuale, precum si
marja de profit.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de

indeplinirea contractului. Atasat formularului de ofertd se vor prezenta:

1) Lista cu cantitatile de lucrari, cu valori (F3- uri), centralizatoare.

8. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Executantul are obligatia de a constitui garantia de bund executie. Cuantumul garantiei de
bund executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului incheiat, reprezentdnd garantia
furnizatd de catre executant in scopul asigurarii beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa
si in perioada convenita a contractului. Garantia de buna executie se va constitui in una din formele
prevazute la art. 39 si art. 40 din HG nr. 395/2016. autoritatea contractantd va elibera/restitui
garantia de bund executie conform prevederilor art. 42 din HG nr. 395/2016.

9. TERMENE

- termenul de executie al lucrarilor - 90 de zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor
- termenul de garanfie al lucrdrilor - 90 de zile de la data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

10. DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile de reparatii imbracaminti asfaltice executate la cald prin plombari cu mixturi asfaltice se
executa prin urmatoarele operatiuni:

1. Identificarea si masurarea suprafetelor degradate, operatiune ce se va desfasura de catre
beneficiar si executant constand in identificarea, trasarea si marcarea suprafetelor ce se vor
remedia.

2. Decaparea manuala a suprafetelor degradate si realizarea unor suprafete regulate cu muchii vii.

3. Amorsarea suprafetelor degradate se va executa cu emulsie bituminoasa. Amorsarea se va face
pe o suprafata curata si uscata si se realizeaza uniform cu un dispozitiv special care poate regla
cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport. Dupa amorsare se asteapta
timpul necesar pentru ruperea emulsiei bituminoase. Caracteristicile emulsiei trebuie sa fie de asa
natura incat ruperea sa fie efectiva Tnaintea asternerii mixturii bituminoase.
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4. Asternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului suport stemperatura

exterioara de minimum 10°C, pe o suprafata uscata.

PREPARAREA, TRANSPORTUL SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

1. Prepararea si transportul mixturilor asfaltice

Mixturile asfaltice se prepara 1n instalatii prevazute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare si

dozare gravimetrica a agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului si

filerului, precum si dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu liantul bituminos.

Verificarea functionarii instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se va efectua in mod periodic

de catre personal de specialitate conform unui program de intretinere specificat de producatorul

echipamentelor si programului de verificare metrologic a dispozitivelor de masura si control.

Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate,

imediat dupa Incarcare, urmarindu-se ca pierderile de temperatura pe tot timpul transportului, sa fie

minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate si uscate.

2. 2. Asternerea mixturilor asfaltice

Asternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului suport si temperatura

exterioard de minimum 10 grade C, pe o suprafata uscata.

Lucrarile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dupd uscarea stratului suport.

Asternerea mixturilor asfaltice se efectueazd in cazul reparatiilor prin plombari manual, prin

umplerea gropilor decapatete (frezate), astfel incat, dupa cilindrare, cota plombelor sa fie aceeasi

cu a partii carosabile. Mixtura asfaltica trebuie sa aiba la asternere si compactare, in functie de tipul

liantului, temperaturile optime. Masurarea temperaturii va fi efectuata in masa mixturii, in buncarul

repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

In cazul utilizarii aditivilor pentru marirea lucrabilitatii mixturilor asfaltice la temperature scizute

acestia vor avea la baza specificatii tehnice conform legislatiei si reglementarilor tehnice in

vigoare.

3. Compactarea mixturilor asfaltice

Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care si asigure

caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixture asfaltica si

fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu rulouri netede, cu

sau fard dispozitive de vibrare, si/sau cu compactoare cu pneuri, astfel incat sa se obtind gradul de

compactare conform.

Alegerea numarului de treceri optim si a atelierului de compactare are la baza rezultatele

incercarilor efectuate pe stratul executat in sectorul de proba, de citre un laborator autorizat

/acreditat, in conformitate cu prevederile prezentului normativ.

La compactoarele dotate cu sisteme de masurare a gradului de compactare in timpul lucrului, se va

tine seama de valorile afigate la postul de comanda.

Compactarea se va executa in lungul benzii, primele treceri efectudndu-se in zona rostului dintre

benzi, apoi de la marginea mai joasd spre cea ridicatd. Pe sectoarele in rampa, prima trecere se va

executa cu utilajul de compactare in urcare. Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o

viteza mai redusa la inceput, pentru a evita valurirea stratului executat din mixtura asfaltica si nu se

vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in

special In lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare, se vor

compacta cu compactoare mai mici, cu placi vibrante sau cu maiul mecanic.

4. Controlul calitatii lucrarilor executate

Controlul calitatii materialelor

Controlul calitatii materialelor din care se compune mixtura asfalticd se va efectua conform AND

605/2016, atat in etapa initiala, cat si pe parcursul executiei, conform capitolului II si art. 51 din

capitolului III si vor fi acceptate numai acele materiale care satisfac cerintele prevazute in acest
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normativ. Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice Controlul procesului
tehnologic de preparare a mixturii asfaltice constd in urmatoarele operatii: Controlul reglajului
instalatiei de preparare a mixturii asfaltice: ] functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau
dozare volumetrica: la inceputul fiecarei zile de lucru; | functionarea corectd a predozatoarelor de
agregate naturale: zilnic. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;

- temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent;

- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent. Controlul procesului tehnologic
de executie a stratului bituminos:

- pregatirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;

- temperatura exterioara: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;

- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi la compactare,
cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13;

- modul de executie a rosturilor: zilnic;

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic. Verificarea respectarii
compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (dozajul de referintd) se va efectua
dupa cum urmeaza:

- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, inainte de
adaugarea liantului (sarja albd) conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de cate ori se observa o
calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice;

- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecarei zile de lucru;
-compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica - conform SR EN 12697-2 si continutul
de bitum - conform SR EN 12697-1) prin extractii, pe probe de mixtura prelevate de la malaxor sau
asternere: zilnic.

Verificarea calitdtii mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un laborator
autorizat pe probe de mixtura asfaltica, astfel:

- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sd corespundd compozitiei stabilite prin studiul
preliminar de laborator;

- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie sa se incadreze in limitele din AND 605/2016.

11. CONDITII CONTRACT:
Plata facturilor va fi efectuata in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturii la Beneficiar, prin
Ordin de platd, in contul deschis la trezoreria prestatorului.

12. DISPOZITII FINALE
Dreptul de a solicita clarificari: Orice prestator care a obtinut, in conditiile prezentelor norme
procedurale interne, un exemplar din documentatia de atribuire are dreptul de a solicita, in scris,
clarificari despre elementele cuprinse in aceasta. Autoritatea are obligatia de a transmite raspuns la
orice solicitare de clarificari, Intr-o perioadd care nu trebuie sd depdseascd, de regula doua zile
lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari, din partea operatorului economic.

Ofertantii trebuie sa examineze cu grija toate instructiunile, termenele si specificatiile
continute in documentatia de atribuire. Depunerea de oferte incomplete sau intarzierea depunerii
acestora se face pe propriul risc, acestea ducand la respingerea ofertei.

Intocmit,
Tanase Tivichi
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